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Τεχνικες πληροφορίες

Περιγραφή προϊόντος

Yλικό πολυουρεθάνης με εφέ glitter για θερμομεταφορά σε υφάσματα.

Πάχος : 140-200 μικρά.
Φορέας :  Αυτοκόλητος διάφανος πολυεστερικός. 

Κατάλληλο για 

Βαμβακερά, πολυεστερικά, ακρυλικά, και συναφή υφάσματα.

Συμβουλές

1) Κόψτε το υλικό απο την ανάποδη χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι για φλόκο.
2) Ξεφλουδίστε το περισσευούμενο υλικό.
3) Πρεσάρετε το σχέδιο στο ύφασμα μαζί με το φορέα του προστατευμένο με ένα χαρτί σιλικόνης

στους 150-180°C για 15-20 δευτερόλεπτα με μέτρια πίεση.
4) Τραβήξτε το φορέα όταν κρυώσει.

Φροντίδα

Να σέβεστε πάντοτε τις οδηγίες που αναγράφονται στα υφάσματα.
Μετά το πρεσάρισμα περιμένετε 24 ώρες πριν το πρώτο πλύσιμο.

Πλύσιμο: Μέγιστη θερμοκρασία στους 60°C απο την ανάποδη χωρίς τη χρησιμοποίηση χλωρίνης

Στεγνωτήριο : Ναι
Στεγνό καθάρισμα : Ναι
Σιδέρωμα: απο την ανάποδη.
Αποθήκευση του ρολού: Κάθετα, σε ξηρό δωμάτιο προστατευμένο απο το ηλιακό φως,
 σε θερμοκρασία 15-30°C για ένα χρόνο.

 ή άλλου επιθετικού καθαριστικού.

Προσοχή

Αυτές οι συστάσεις είναι βασισμένες στην εμπειρία μας.
Πάντοτε συνιστούμε να κάνετε τις δικές σας δοκιμές πριν ξεκινήσετε την παραγωγή.

Φεβρουάριος 2010

ΑΕΝΤΕΠ ΑΕΒΕ
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 147, 10443 ΑΘΗΝΑ

Τηλ : 210 5150273-4, 210 5142312
Fax : 210 5149830

info@aentep.gr -   www.aentep.gr


